
▶ 精细画面 ▶ 贴心设计 ▶ 双重保护

●23.8英寸IPS炫彩屏，拥有178°广视角技术，

摆脱角度束缚多种角度观看不偏色

●呈现万千色彩，色阶过渡更流畅，轻松搞定

商务办公，居家娱乐

● 机身后背设有壁挂孔，放置于桌

●

面或悬挂于墙壁

 支持快拆支架

● 前后-5°-20°可调节设计，保护颈椎健康

●TüV莱茵低蓝光认证+DC调光不闪屏

●有效过滤有害蓝光，抵挡有害光对眼睛带来

的不可逆伤害

●采用DC调光技术，大大减少人眼看不到的

有害频闪，爱眼护眼，打造健康视界

面板类型

最大分辨率

刷新频率

亮度（单位:cd/m2）

对比度（典型值）

色彩饱和度（色域）

响应时间

显示色彩（色数）

参数项 配置 参数项 配置

接口

可视角度（垂直/水平）

电源

尺寸

是否支持壁挂

重量

色准

IPS

1920 x 1080

100Hz

300

1000：1

99% sRGB

5ms

16.7M

VGA ，HDMI

178°/178°

外置电源

含底座尺寸：54.19*42.58*10.88cm

VESA壁挂(100*100)

净重2.9kg毛重3.9kg

△≤4

■ 产品概述

TF24P2-FIH1为软通计算机出品的23.8英寸显示器，具有窄边框、高屏占比以及广视角技术，摆脱角度束缚，多种角度观看不偏色；

拥有1920x1080分辨率的高清画质，画面清晰自然，细节丰富。支持100Hz刷新率，网页滑动和页面切换更加丝滑顺畅。

300nits亮度使色彩呈现更优更还原，通过莱茵低蓝光认证且高刷不闪，更加保护观者眼睛。

机身后背设有壁挂孔，支持显示器悬挂，节省使用空间，快拆支架使机器拆装更方便快捷；

显示器底座前后俯仰的可调节设计，可以保护颈椎健康，适用各行业办公人群，使用体验更舒适。

■ 产品特点

■ 产品配置

TF24P2-FIH1

产品认证 3C、节能、环境、低蓝光


